GEL TERMICO THERMISHIELD

AL.MAR.

SAF-FRO Lhat
THERMISHIELD & uno schermo termico al gel - da 500 ml
- Concepito per impedire al calore di diffondersi nella maggior parte dei metalli durante la saldatura, la brasatura

forte e la brasatura dolce.

-

THERMISHIELD e un gel che protegge tutte le superfici adiacenti all’area di lavoro da eventuali danni connessi al
calore in saldatura ossiacetilenica ed in brasatura. Adatto a proteggere tutti i materiali: plexilass, gesso e
cartongesso, legno, polistiolo, acciaio,rame, ottone, ecc...

Il gel termico THERMISHIELD é anche un dissipatore di calore che funge da scudo termico e arresta il calore che

Istruzioni per I'uso:

cod. art. 274839 usare soltanto in aree ben ventilate.

altrimenti scorrerebbe attraverso i metalli.

APPLICAZIONE SU POLISTIROLO

o ~

Riscaldo senza gel protettivo

Settori d’'impiego: officine meccaniche, idraulica, artigianato, carpenterie.

agitare bene prima dell’uso e spruzzare il prodotto sulla superficie da proteggere;

THERMISHIELD e sicuro per I'ambiente, non tossico, non corrosivo e non inflammabile.

APPLICAZIONE SU GESSO

WELDLINE

Riscaldo senza gel protettivo

APPLICAZIONE SU LEGNO

Riscaldo con gel protettivo

APPLICAZIONE SU PLEXIGLASS
© & THERMISHED

GELPROTETTIVORNTICALORE

Riscaldo senza gel protettivo

-

:

Riscaldo con gel protettivo
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